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Термопресс для переноса изображений на кружки (горизонтальная загрузка) с механическим таймером
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Руководство пользователя

Технические характеристики:

	Напряжение  сети
	220 Вольт

	Потребляема мощность
	320 Вт.

	Временной диапазон таймера
	0-240 сек.

	Диапазон рабочей температуры
	160-180˚С
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1.  Ручка зажима термоэлемента вокруг кружки (положение вверх – нет давления, положение вниз – есть давление)

2. Регулятор зажима кружки, позволяет настраивать силу прижима в зависимости от диаметра кружки.

3. Рабочая поверхность нагревательного элемента, которая непосредственно соприкасается с поверхностью кружки

4. Пористый материал нагревательного элемента (не деформируется до температуры 300˚C), позволяет плотно прижать термобумагу с изображением к поверхности кружки, 

5. Механический таймер для отсчета времени выдержки

ВНИМАНИЕ!!! 

Нагреватели являются расходным материалом и не подлежат замене по гарантии!!!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Подключить сетевой шнур в 220В, при этом загорится красная лампочка («Сеть»).

2. При первом включении следует подождать 10-15мин., чтобы термоэлемент прогрелся до рабочего диапазона температур (160-180˚C).

3. Привести ручку (1) в верхнее положение (нет давления).

4. Взять кружку, закрепить на её поверхности заранее отпечатанное на термобумаге изображение.

5. Положить кружку горизонтально в термоэлемент пресса и опустить ручку вниз, создав давление. 

6. Повернуть механический таймер по часовой стрелке на нужное количество делений (всего 16 делений по 15 сек. выдержки – максимальная выдержка 240 сек.). 

7. Когда выдержка закончится, прозвучит звуковой сигнал, после которого поднимите ручку пресса вверх, извлеките кружку из термоэлемента, аккуратно снимите остатки термобумаги – кружка с изображением готова.

Примечание. 

Точные параметры выдержки определяются опытным путем, так как зависят от качества материала, температуры обрабатываемого материала, краски, используемой для переноса изображения, и прочих внешних факторов!!!

После окончания работы температура термоэлемента опускается до комнатной температуры плавно, поэтому не накрывайте горячий пресс бумагой или пленкой во избежание его порчи.
После остывания термоэлемента рекомендуется положить в пресс кружку и зажать ручку пресса, во избежание случайной порчи поверхности нагревательного элемента.

Возможные проблемы при работе и методы их устранения:

	№
	Проблема
	Причина
	Устранение

	1
	Слишком светлые цвета
	Маленькая выдержка
	Добавить время выдержки

	2
	Слишком темные цвета
	Большая выдержка
	Уменьшить время выдержки

	3
	Светлые пятна на части изображения
	Недостаточное давление или бракованная кружка
	Отрегулировать давление или заменить кружку

	4
	Нечеткий перевод изображения в одном и том же месте термоэлемента
	Повреждение поверхности термоэлемента
	Заменить термоэлемент

	5
	Нет нагрева термоэлемента
	На термоэлемент не подается электричество
	Проверить подключение шнура питания и целостность провода термоэлемента
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