Пакетный ламинатор
CARDPRESS PL-100
(Hansway Laminator Model SF460)
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ООО «КАРД-ПРОМ»

115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 1, офис 128

Телефон: +7 (495) 737-7257, 737-7259

Техника безопасности

· Не открывайте ламинатор.  Не пытайтесь менять детали внутри аппарата – существует опасность электрошока. Обращайтесь к квалифицированным специалистам сервисной службы.
В случае возникновения неисправности не пытайтесь отремонтировать ламинатор самостоятельно. 
Обратитесь в специализированный сервисный центр. 
· При появлении дыма или запаха гари необходимо сразу же выключить ламинатор и отключить его от электросети. 
· Избегайте попадания галстуков, платков, длинных волос в загрузочное отверстие. 

В случае попадания этих предметов в работающий ламинатор немедленно нажмите кнопку RWS (РЕВЕРС – обратный ход) и удерживайте ее до возврата документа. При необходимости экстренного отключения ламинатора переведите сетевой тумблер в положение OFF (ВЫКЛ.) (См.описание клавиш в разделе Описание панелей управления).
· Не используйте ламинатор в целях, для которых он не предназначен. 
· Нельзя ламинировать следующие предметы: 

· Металлические, деревянные пластины 

· Одежду 

· Кредитные или иные карты с магнитной полосой 

· Материалы, не выдерживающие высоких температур 

· Легковоспламеняющиеся материалы
· Не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками, не перегибайте и не скручивайте сетевой кабель. 
· Избегайте попадания жидкостей в ламинатор.
Назначение пакетного ламинатора
Пакетный ламинатор CARDPRESS PL-100 относится к группе полупрофессиональных ламинаторов с двумя парами валов: первая пара (на входе) горячие валы, вторая пара (на выходе) холодные. Корпус ламинатора  металлический.
Шестерни выполнены из металла. Ламинатор качественно выполняет все виды ламинирования, тиснение фольгой, матирование и глянцевание, позволяет ламинировать бумажные носители толщиной до 0,80 мм, ламинирует  широким спектром ламинационных пленок.
Описание панели управления
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Панель управления температурой находится на правой стороне корпуса ламинатора. В верхней части находится стрелочный указатель температуры, с помощью которого контролируется задаваемая температура нагрева валов. 

Регулировка температуры ламинирования осуществляется плавно, поворотом соответствующего регулятора (TEMP). Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает температуру, против часовой стрелки – уменьшает. 

При достижении заданной температуры, загорается зеленая лампочка READY (готов) сигнализирующая о том, что заданная температура достигнута и можно приступать к процессу ламинирования. 

Рядом с регулятором температуры располагается тумблер, который имеет 2 положения FWD (ФОРВАРД – движение валов вперед – это штатное положение) или RVS (РЕВЕРС – обратный ход валов – применяется, когда нужно вернуть материал обратно или заламинировать повторно). 

Следующий тумблер отвечает за нагрев валов: положение HEAT (горячо) – включает нагрев валов, положение COOL (холодно) – отключает нагрев валов. 

Последний тумблер отвечает за включение и выключение ламинатора: положение ON (включен – при этом загорается лампочка POWER), положение OFF (выключен – при этом выключается лампочка POWER). 
Подготовка к работе

· Установите прибор на ровной поверхности таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный выход заламинированного документа. 

· Не устанавливайте ламинатор во влажных, сырых или пыльных местах. Это может привести к пожару, поражению электрическим током или техническим неполадкам. 

· Подключите прибор к сети электропитания. Ламинатор предназначен для подключения к сети с напряжением 220 В,  50 Гц. 

Перед началом работ ознакомьтесь с рекомендациями по температурным режимам, в зависимости от плотности бумаги и толщины используемой пленки (указаны ниже).
Ламинирование на пакетном ламинаторе
Горячее ламинирование

Включение

     Подключите ламинатор к сети 220В. 
Поставьте тумблер сети (правый) в положение  ON (включено). 
Тумблер нагрева валов (средний) в положение HEAT (горячо) для режима горячего ламинирования. 
Тумблер направления движения валов (левый) в положение FWD (движение валов вперед).
Нагрев

Задайте нужную  температуру поворотом ручки регулятора температуры на панели управления. 

Следите за выбором температуры по стрелочному индикатору. 

Когда температура валов достигнет заданной температуры, то загорится зеленая лампочка READY (готов) и можно приступать к ламинированию. 
Процесс ламинирования

Для качественного ламинирования пакетной пленкой необходимо самостоятельно подобрать температурные режимы ламинирования, которые зависят от плотности  и вида ламинируемой бумаги, качества и толщины ламинируемой пленки. При выборе режимов работы ламинатора необходимо учитывать температуру и влажность окружающей среды, влажность используемой бумаги.

Пакетный ламинатор позволяют ламинировать  бумаги различного вида: обычную офисную, мелованную, фотобумагу. Для каждого вида бумаги режимы ламинирования подбираются индивидуально. 
Внимание! Если бумага (80-100 гр.) и пленка тонкая (60-80мк), то температура должна находится в диапазоне 130-150 С, увеличение температуры может приводить в тепловой деформации ламинируемых материалов.

Если ламинируемые материалы по толщине имеют средние величины (бумага от 100 до 200 гр. И пленка от 100 до 150мк), то температура должна находиться в диапазоне 140-160 С. 
Если бумага (200-300гр) и пленка толстая(200-250мк), то температура должна находится в диапазоне 150-180 С, чтобы процесс ламинирования прошел качественно и пленка надежно скрепилась с бумагой.

Для выполнения ламинирования необходимо вложить документ в ламинационный пакет таким образом, чтобы со всех сторон оставались поля одинаковой ширины. Запаянной стороной вперед (расстояние от запаянного края до края вставленного документа должно быть не более 3 мм) введите ламинационный пакет с вложенным в него документом в загрузочный паз. Валы ламинатора заберут документ самостоятельно. Не вставляйте ламинируемый документ с усилием или с перекосом, - это приведет к деформированию документа и образованию складок. Готовый заламинированный документ выходит из выходного отверстия автоматически. 

Применение защитного конверта

Применяется при ламинировании тонких бумаг  тонкими пленками, особенно пленками с содержанием полиэстера менее 50% (СК).  Применяется также при ламинировании  важных документов (во избежание брака, - складок, заломов, загибов). 

Применение защитного конверта требует повышение температурного режима минимум на 15 градусов.

Внимание! Работа на максимальных значениях температуры в течение длительного времени приводит к ускоренному износу технического ресурса ламинатора!
Использование  ламинатора  CARDPRESS PL-100 на предельных режимах (максимальная скорость, температура свыше 180 С) должно производиться  кратковременно (не более одного часа подряд.  Затем 30 мин перерыв, в режиме нажатия клавиши OFF на правой панели управления температурой. Для возврата в рабочий режим горячего ламинирования нажмите клавишу ON.

Холодное ламинирование

Это метод ламинирования, не требующий нагрева валов.

Используйте специальную пленку с пометкой «для холодного ламинирования».
Установите средний тумблер в положение COLD, при этом отключается нагрев валов. 

Внимание! Если холодное ламинирование нужно провести после работы на режиме горячего ламинирования, то после выключения нагрева валов требуется время 15-20 минут для их остывания.
Тиснение фольгой 

Дополнительная опция ламинатора, позволяющая фольгировать любое изображение, выполненное порошковой печатью (выполненное на лазерном принтере или копире). Порошковая печать делается яркой и разноцветной за несколько секунд. Для этого на изображение порошковой печатью следует наложить сублимационную фольгу необходимого цвета (цветной стороной  вверх), поместить данный «пакет» в защитный конверт и пропустить  через ламинатор. 
Внимание! Применение защитного конверта требует повышения температуры минимум на 15 градусов.
Пропустите подготовленный защитный конверт с вложенным пакетом через ламинатор. Снимите фольгу. Все, что было черным на исходном изображении, стало того же цвета, что и цвет примененной фольги.

Область применения:  разовые или мелкосерийные работы по оформлению обложек дипломов, грамот, титульных листов документов, визиток и прочее. 
Выключение ламинатора

По окончании процесса горячего ламинирования нажмите клавишу OFF среднего тумблера. Валы еще крутятся, но их нагрев выключен. В таком режиме дайте остыть валам в течение 15 минут, после этого переведите сетевой тумблер в положение OFF (выкл). Если вы не планируете продолжение работ в течение дня, выньте вилку питания из розетки.
Уход и чистка ламинатора
Чтобы продлить срок службы ламинатора, его необходимо регулярно очищать. Корпус и крышку ламинатора протирайте мягкой тканью или губкой, смоченной в мыльном растворе и тщательно отжатой. Не допускайте попадания жидкости в ламинатор. Не применяйте растворители для красок, бензин, бензол и т.п. вещества - они могут повредить поверхность и обесцветить крышку и корпус ламинатора.     
Прежде, чем обратиться в сервисный центр

	Возможная неисправность
	Возможные причины неисправности
	Меры по устранению неисправности

	Нет электропитания, ламинатор не работает
	Не включен сетевой выключатель
	Включите сетевой выключатель

	
	Электропровод ненадлежащим образом вставлен в розетку.
	Вставьте сетевую вилку в розетку надлежащим образом. Проверьте загорелась ли лампочка индикации включения эл. питания.

	Валы ламинатора не вращаются
	Не подается электроэнергия
	Проверьте вставлена ли сетевая вилка в розетку надлежащим образом. Проверьте включен ли сетевой выключатель. Проверьте горит ли лампочка индикации включения эл. питания.

	Ламинационная пленка отстает от ламинируемого изделия
	Ламинируемое изделие - не бумага, а специальный материал
	Нельзя ламинировать пластик, металл, винил, ткани и специальные промасленные виды бумаг

	Заламинированный документ имеет неровную поверхность-волнистость, складки, загибы, оплавленные участки
	Высокая температура ламинирования
	Отрегулируйте, понизьте температуру ламинирования. Если температура не регулируется, то обратитесь в сервисный центр.

	
	Ламинационная пленка с вложенным в нее документом была вставлена в ламинатор незапаянным краем вперед.
	Ламинационную пленку необходимо подавать в ламинатор обязательно запаянным краем вперед.

	
	Ламинируемый документ вставлялся в загрузочный паз ламинатора с усилием.
	Не применяйте силу. Ровно подавайте документ к загрузочному пазу. Валы сами заберут документ.

	Заламинированный документ выходит недостаточно прозрачным или имеет белесые пятна-непроклеи
	Низкая температура ламинирования
	Отрегулируйте, повысьте температуру ламинирования. Если температура не регулируется, то обратитесь в сервисный центр.

	Ламинируемый документ плохо проходит сквозь валы ламинатора или застрял в нем
	Между нагревательными элементами имеется посторонний предмет
	Отключите ламинатор от электросети и обратитесь в официальный сервисный центр

	
	Выбран неправильный температурный режим при ламинировании тонкими пленками
	

	
	Толщина ламинируемого документа превышает допустимые нормы
	

	
	Нагревательные элементы смещены
	

	
	Документ вставлен в ламинационный пакет далеко от запаянного края (более чем на 3 мм).
	

	Документ не запаивается по углам и полям
	Используется слишком толстый документ, не позволяющий выдержать требуемые поля по краю ламинационного пакета.
	Используйте более тонкий бумажный носитель (документ).


Не снимайте верхнюю часть корпуса ламинатора, чтобы очистить его валы. Это может привести к поражению электрическим током или к повреждению ламинатора. Непрофессиональное техническое обслуживание ламинатора может привести к его поломке.

При возникновении других неисправностей не пытайтесь открыть ламинатор и устранить неполадки самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

Внимание! Самостоятельный ремонт ламинатора в период гарантийного срока  ведет к  снятию гарантии!

Основные технические характеристики пакетного ламинатора 
CARDPRESS PL-100
	Параметр
	CARDPRESS PL-100

	Формат ламинирования:
	до А3 (по короткой стороне)

	Толщина ламинируемого материала:
	до 0,8мм

	Мощность:
	2,0 КВт

	Электопитание:
	220 В, 50 Гц

	Габариты (ШхВхД):
	410x120х220 мм

	Вес:
	8 кг


По всем вопросам, связанным с работой пакетного ламинатора следует обращаться в Сервис Центр ООО «КАРД-ПРОМ»:

ООО «КАРД-ПРОМ»

115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 1, офис 128

Телефон: +7 (495) 737-7257, 737-7259

E-mail: remont@cardprom.ru
